Schnabelinas eBook

Nach diesem eBook kannst Du fiir Deinen Ebookreader oder auch fiir ein Tablet eine Schutzhiille
aus Leder oder Filz ndhen. Das Gerit wird mit einem Gummiband an den Ecken gehalten. Das
Leder reinigt beim verschliefen automatisch die Oberfliche und so ist Dein Reader immer optimal
geschiitzt. Die Schutzhiille wird mit einem Gummiband verschlossen.

Durch die Hiille liegt der Reader beim Lesen viel besser in der Hand, und das edle Material ist ein
echter Handschmeichler. Die Mafle/das Schnittmuster sind im eBook nicht enthalten, sie werden
individuell und einfach fiir jedes Gerit selbst erstellt.



Material:

Der Reader wird aus Leder oder aus Filz hergestellt. Fiir das Leder ist eine Stirke von 2-3 mm
ideal, fiir den Filz brauchst Du Material mit einer Stiarke von 3-4 mm.

Leder oder Filz, ca. 2x DIN A4
Lederreste/Filzreste zum Verzieren
Gummiband, 10-15 mm breit ca. 40 cm
Gummiband 25 mm breit ca. 30 cm

1 flexibles Schneidebrett

Spriihkleber

Nihfaden

Anstatt des flexiblen Schneidebretts kannst Du auch einen festen Karton verwenden. Es geht auch
ohne Spriihkleber, dieser erleichtert die Verarbeitung aber sehr. Ndhfaden nehme ich ganz normalen

und als Ndhmaschinennadeln die ,,Universal in der Stéirke 90.
Bitte verwende hochwertiges Gummiband, damit es nicht sofort wieder ausleiert!

Die Malle

Du musst fiir jedes Gerét ein eigenes Schnittmuster erstellen. Bei etwas gro3eren Gerdten, oder
wenn Du mehr Uberstand an den Seiten mdchtest, kannst Du auch etwas mehr als die im eBook
angegebenen 5 mm an den Seiten wihlen.

Vielen Dank den Probeniherinnen fiir die tollen Beispiele!

Bitte vor dem Nihen das eBook komplett durchlesen!
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Fiir die Innenseite brauchst Du zweimal ein Dazu vier kleine Lederstiicke in der Form

Lederstiick, dass rundherum 5 mm grofBBer eines ,,Hauschens* mit den angegebenen

ist als Dein Reader. Malen und ein Gummiband, 10-15mm breit
und ca. 95 mm lang. Hinten im eBook
findest Du auch das Schnittteil zum
ausdrucken!
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Bespriihe Dein ,,Héduschen* auf der glatten
Seite mit Spriihkleber und lege das
Gummiband wie in der Zeichnung gezeigt

darauf.
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Jetzt wird das ,,Hauschen® in die Ecke des
grofBen Lederstiickes geklebt. Dabei sollte
der Abstand vom Rand 5 mm betragen. Ich
mag innen gerne die raue Lederseite haben,
deswegen muss sie jetzt oben liegen.
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Jetzt wird das ,,Hauschen* schmalkantig

festgesteppt. Wihle eine Stichldnge von ca.

3-4. Dabei wie im Bild ersichtlich ein
Stiickchen offen lassen. Im Bereich des
Gummis noch einmal vor- und
zuriickndhen.
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Das Gummiband umklappen...
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...und in die Offnung stecken.
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Das Gummiband wie in der Zeichnung
gezeigt mit einem Zickzack fixieren. Wenn
Du ein besonders dickes Gerit hast, ist es
ratsam das Gummi etwas lockerer zu lassen,
damit das Gerdt dann spéter auch noch
dazwischen passt.
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Jetzt kann das Hauschen komplett
festgesteppt werden. Dabei auch unter das
Gummi néhen. Es ist ja schon fixiert, kann
also nicht mehr herausrutschen. Im Bereich
des Gummis noch einmal vor und zuriick
ndhen.
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Die restlichen Hauschen ebenso festnihen.
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Jetzt brauchst Du ein grofles Lederstiick fiir
die Vorderseite. Die beiden Lederstiicke fiir
die Innenseite sollten mit 1 cm Abstand
darauf passen.

Die Lederstucke fiir die Innenseite an den
duBleren Ecken abrunden. Die einander
zugewandten Ecken bleiben spitz.
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Jetzt die glatte Vorderseite nach Belieben
verzieren.
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Das Vorderseitenstiick umdrehen, so dass
die raue Seite oben liegt. Die beiden
Innenseiten auf der glatten Seite mit
Spriihkleber bespriihen und darauf legen.
Das Stiick mit den ,,Hduschen* kommt auf
die rechte Seite. Ich lege zusétzlich noch ein
breites Gummi zum VerschlieBen (2,5 mm,
Linge wie die Hohe des Readers + 6 cm)
oben zwischen die Lederstlicke. Jetzt
schmalkantig feststeppen dabei muss....

....unten eine Offnung fiir das andere
Gummiende gelassen werden. Knapp neben
der geplanten Offnung anfangen und einmal
rundherum ndhen. Das Gummi
herunterklappen und in die Offnung stecken.

Das letzte Stiickchen absteppen. Ich mache
das in einem Arbeitsschritt, lasse die Nadel
im Leder stecken und stecke das Gummi,
nachdem ich es oben festgesteppt habe,
sofort in die Offnung.

Das iiberschiissige Leder der Vorderseite
abschneiden.
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Jetzt brauchst Du ein flexibles Schmalkantig absteppen.
Schneidebrett, das Du auf die Grof3e des

Ebookreaders schneidest. Durch die

Offnung in die Hiille schieben.

19

In die andere Seite ebenfalls ein
Schneidebrett schieben und die Offnung
schlieflen.
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Wenn die
V) Kantenlangen dleses
Quadrates genau

5x5 cm

lang sind hast Du den
Schnitt richtig
ausgedruckt
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— verwendet werden. Massenproduktion ist ausdriicklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veroffentlichung dieses e-Books oder Teile davon.



Designbeispiele:
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