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Schnabelings Sommerhut

Baumwollstoffe (ohne Strech) ca. 50cm
Vlieseline ca. 25x15cm
alternativ kann auch Stickvlies (nicht auswaschbar!) oder ein dickerer Stoff verwendet werden
Béndel 1cm breit ca. 150cm
selbst gendht oder gekauft

Hinweise

zum Ausdrucken des Schnittmusters:
Bei ,,Seiteneinstellung* =»
,Anpassen der Seitengrofie” =
,.keine* auswihlen. Zur Sicherheit bitte noch
das Skalierungsquadrat nachmessen.



Grolien

Mein Sommerhut steht in den GréBen 42-56 zur Auswahl. Bitte die Miitze eine Grofie grofier
nihen als der Kopfumfang ist! Die Miitze wird ja anschliefend gerafft und passt so ldnger. Fiir
KU 49/50 bitte 52er Miitze ndhen. Die 50er wiirde auch passen, aber dann hat man keinen
GroBenzuwachs und kann nicht mehr raffen. Zu dicke Stoffe kdnnen auch dazu fithren, dass die
Miitze nachher zu klein ist. Mochte man keine Raffung kann man die Miitze in der
KopfumfanggroBe zuschneiden.

Vorianten

Die Miitze kann in mehreren Varianten gendht werden.
Es stehen zwei verschiedene Schirmteile zur Verfiigung. Das grof3ere bietet sehr guten
Sonnenschutz im Gesicht, ist aber z. B. fiir Tragekinder nicht so geeignet. Bei der Verarbeitung hat
man zwei verschiedene Varianten zur Auswahl:

1. man verstdrkt den Schirm mit Vlieseline

2. man verwendet einen festeren Stoff oder Stickvlies zur Verstiarkung

Es stehen zwei verschiedene Grofien beim Nackenschutz zur Verfiigung. Der kleinere
Nackenschutz schiitzt nur den Hals und die Ohren, der gréBere reicht auch noch ein kleines Stiick
auf den Riicken. Wen noch mehr Schutz mochte, kann den Nackenschutz nach unten auch noch
beliebig verldngern. Bei der Verarbeitung gibt es mehrere Varianten:

1. man schneidet den Nackenschutz 2x zu und verstiirzt beide Teile miteinander

2. man versdubert die Aulenkante mit einem Rollsaum

3. man versdubert die AuBenkante mit Schragband

4. man versidubert die AuBlenkante mit einem Rollrand

Der Hut kann auch ohne Nackenschutz genédht werden.

Stoffempiehlung,

leichte Baumwollstoffe oder diinner Hemdenjeans (ohne Elasthan).

Zuschneideliste

(bitte die Nahtzugabe nicht vergessen!)

Schnittteil Oberstoff Futter
Miitzenteil 6x 6x
Schirmteil 2x
Nackenschutz Variante I 2x
Nackenschutz Variante II-1V 1x
Béndel zum Raffen Lange: KU+ 40cm
Béndel zum Binden Lange: 2x25cm oder 1x 40cm + Kordelstopper
Breite jeweils ca. 1cm (fertig gendht)




Die Binder

Ich habe die Verarbeitung im Ebook nur kurz beschrieben. Wer keinen Schrigbandformer hat (ich
habe einen mit 18 mm Breite verwendet, dazu den Stoff 34 mm breit zuschneiden), kann auch
fertige Bandel im Néhzubehor kaufen. Auch schmales Webband ist dazu geeignet, aber nur fiir die
Béndel zum Raffen. Fiir Bindebander ist Webband zu unangenehm auf der Haut.

Fiir die Raffung der Miitze kann man statt der Biandel auch eine Gummikordel kaufen und diese
hinten mit einem Kordelstopper schlieBen. So ldsst sich auch ganz bequem die Weite regulieren.

Tipps und Tricks

Bitte die Nahtzugabe genau so ndhen, wie sie zugeschnitten wurde. Bei so vielen Teilen summieren
sich die Fehler sehr schnell. Ich schneide immer in doppelter Stofflage sehr genau das erste Teil zu
und schneide danach die anderen Teile aus. Dann lege ich das Schnittteil noch einmal drauf und

messe die Nahtzugabe die ich abgeschnitten habe. Die meisten Ndhmaschinen haben Markierungen,
nach denen man sich beim nihen orientieren kann.

Anféangern, die sich mit dem Einhalten der Nahtzugabe noch schwer tun, empfehle ich unbedingt
bei der Miitze jedes Teil einzeln aufzuzeichnen und genau entlang der Linien zu néhen.

Wer bei Schritt 50 auch noch in die Futtermiitze Knopflocher néht, kann den Hut auch wenden.

Die Schnitte auf dem Schnittbogen liegen sehr nah beieinander. Ich habe versucht, durch
verschiedene Linienarten die Zuordnung etwas zu erleichtern. Es empfiehlt sich aber, den Schnitt
mit einem Farbdrucker auszudriicken, dann fallt das Ausschneiden leichter.

Bei der Miitze muss sehr oft abgesteppt werden. Manche Ndhmaschinen haben einen speziellen
KantennahfuB}, der diese Arbeit sehr erleichtert.
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Alle Teile laut Zuschneideplan
zuschneiden.

Schirm Variante [

Fiir den Schirm die Vlieseline
am Aullenbogen ohne
Nahtzugabe zuschneiden und
am Innenbogen mit. Ich habe
relativ diinne Vlieseline
doppelt aufgebiigelt. Welche
Starke man nehmen mochte
hingt auch von der Stoffwahl
ab und wie steif man den
Schirm haben mdchte.

Die Vlieseline auf eines der
beiden Schirmteile aufbiigeln.

Beide Schirmteile rechts auf
recht aufeinander stecken und
den Auflenbogen absteppen.



So sieht jetzt die andere Seite
aus.

Den Schirm wenden und platt
biigeln. Dabei die dullere Kante
schon ausformen.
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'E Den AuBBenbogen schmalkantig
absteppen.




Jetzt den Schirm mehrmals in
ca. lcm Absténden parallel zur
Aullenkante absteppen. Ich
stelle dafiir die Nadel auf die
linke Position und nihe
parallel zur vorherigen Naht.
Diese verlduft dabei knapp
neben dem Néhful.

So bekomme ich ohne grof3en
Aufwand ein schones Ergebnis.

Weiter geht’s bei Schritt 14!

Schirm Variante 11

Beide Schirmteile rechts auf
recht legen und den
AuBenbogen absteppen.



Wenden, biigeln und den
AuBlenbogen schmalkantig
absteppen.

Zur Versteifung ein dickeres
Stiick Stoff (evtl. auch
doppelt) zuschneiden. Oben
ohne Nahtzugabe, unten lasse
ich dass Stiick einfach gerade,
dann ldsst es sich besser
einschieben.

Das Stoffstiick in den Schirm
schieben und wie bei Variante |
den ganzen Schirm absteppen.




Zum Schluss den
iiberschiissigen Stoff wieder
abschneiden

Nackenschutz Variante |

Beide Nackenschutzteile rechts
auf recht legen und an der
dulleren Kante steppen.

Wenden und schmalkantig
absteppen.

Weiter geht’s bei Schritt 21!




Nackenschutz Variante 11

Ich ndhe mit einem speziellen
Rollsaumful} die Aullenkante
des Nackenschutzes um, so
dass diese nicht ausfranst.

Dazu die Kante in die Fiihrung
einfddeln und festndhen. Dies
wird bei jeder Ndhmaschine
anders gemacht, deshalb
erldutere ich die genaue
Vorgehensweise hier nicht. Sie
steht in der Anleitung zum
Néhfull/Ndhmaschine.

Das Umnéhen ist etwas
kniffelig und Anfangern nicht
zu empfehlen.

Der Vorteil dieser Methode ist,
dass man den Stoff nur
einlagig verwenden kann.
Dadurch wird die Miitze
luftiger.

Weiter geht’s bei Schritt 21!



Nackenschutz Variante 111

Die Aullenkante ohne
Nahtzugabe zuschneiden und
das Schriagband festnédhen
(Anleitungen zum Schrigband
festndhen findet man im Netz
viele)

Nachteil: Kann je nach
Schriagband etwas steif
werden.

| Weiter geht’s bei Schritt 21!

' Nackenschutz Variante IV

Die Aullenkante ohne
Nahtzugabe zuschneiden. Die
Kante mit der Ndhmaschine
(ganz enger Zickzack) oder der
Overlock versdubern. Fiir
einen Madchenhut kann man
den Stoff beim ndhen auch
noch etwas dehnen, so dass er
sich nachher wellt.

Die Bindebinder

Aus dem Stoffstreifen ein
Band néhen. Ich verwende fiir
schmale Bénder immer einen
Schrigbandformer. Das geht
einfach, schnell und sieht gut
aus. Das Biigeln spare ich mir
dabei und nihe direkt aus dem
Schrigbandformer. Dazu die
Kanten aufeinander klappen
und zusammen néhen.



Das Band beidseitig
absteppen.

Den Hut ndhen

Da die Bilder vom ersten Hut
nicht kontrastreich genug
waren, habe ich noch einmal
einen extra Hut aus zwei
verschieden farbigen Stoffen
gendht. Hier kann man die
Verarbeitung besser erkennen.

Wer sich unsicher ist, niht die
Futtermiitze als erstes, so hat
man schon etwas Erfahrung
und die Oberstoffmiitze wird
perfekt!

Zwei Hutteile rechts auf rechts
aufeinander legen.



Den Schnitt darauf platzieren
und die obere Spitze
markieren.

Die Teile zusammen stecken.
Oben mit dem nihen anfangen.
Dabei von der Markierung bis
zum unteren Rand absteppen.
Oben und unten das Verndhen
nicht vergessen.

Einmal umdrehen...




und das obere Teil bis zur
Mitte aufklappen.

Ein drittes Miitzenteil darauf
legen.

Die beiden oberen Stoftlagen
wieder etwas zuriick klappen...
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....und oben durch die Spitze
eine Stecknadel stecken. Sie
trifft genau auf die Naht.

Die Teile komplett zusammen
stecken.

Wieder oben mit dem Néhen
anfangen. Dabei genau am
Anfang der ersten Naht
beginnen (Pfeil) und bis ganz
nach unten steppen. Der rote
Stoft liegt beim ndhen oben,
dann kann man genau von der
Naht anfangen zu néhen. So
passen die Teile spdter perfekt
zusammen.

Von rechts sieht das jetzt so
aus.



Die verblieben drei Teile des
Oberstoffes zusammennihen.
Dabei wieder bei Schritt 23
anfangen.

Beide Dreierteile rechts auf
rechts iibereinander legen.

Oben an der Spitze priifen, ob
die Néhte genau aufeinander
treffen.

Mit einer Nadel fixieren, dabei
die Nahtzugaben zur Seite
klappen.




Das Teil komplett stecken und
wieder von oben beginnend
zusammen ndhen.

Die Nahtzugabe an der Spitze
zur anderen Seite klappen und
die letzte Naht auf die gleiche
Weise schlieBen.

Die Miitze sieht jetzt so aus.
Wenn man genau gearbeitet hat
treffen die Nihte oben genau
aufeinander.

Das Miitzenteil aus dem
Futterstoff ebenso
zusammenndhen (siehe Schritt
23)

(Jetzt geht’s weiter mit den
anderen Miitzenfotos)



Ich stecke dann immer beide
Miitzenteile probeweise
ineinander um zu priifen, ob
der Umfang und die Tiefe bei
beiden gleich sind.
Gegebenenfalls eine der
Miitzen noch korrigieren. Die
Miitzen wieder auseinander
nehmen.
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Die Nahtzugaben an der Spitze
etwas zuriick schneiden, damit
die Miitze oben keinen Wulst
bildet. Dann die Nahtzugaben
alle zu derselben Seite klappen.
Von rechts jeweils auf der Seite
mit der Nahtzugabe
schmalkantig die Ndhte
absteppen, dass gibt der Miitze
eine schonere Form.

Bei der Futtermiitze die
Nahtzugaben ebenfalls kiirzen
und die Nihte absteppen.




Die Mitte des Schirmes mit
einer Stecknadel markieren.

Den Schirm rechts auf rechts
» auf den Mitzenrand der
Oberstoffmiitze stecken.

Die Mittelmarkierung trifft
- dabei genau auf eine
Miitzennaht.




49 F_ ¢ . 1 Den Schirm feststeppen.

Hinten jeweils an beiden
Seiten der hinteren Naht ein
Knopfloch von 1,5 cm Lénge
ndhen. Der Abstand zur
Mittelnaht ist jeweils ca. 0,5
cm der Abstand zur unteren
Kante liegt bei ca. 2-2,5cm (bei
1,5cm Nahtzugabe).

Die Knopflocher noch nicht
aufschneiden.

Bei diinnen Stoffen vorher zur
Verstirkung auf der Riickseite
Vlieseline aufbiigeln.

Den Nackenschutz rechts auf
rechts an die Miitze stecken.
Dabei knapp neben dem
Schirm beginnen und bis zur
hinteren Naht (Knopfloch)
stecken. Von der anderen Seite
ebenfalls am Schirm beginnend
% bis zur hinteren Naht stecken.



Den iiberschiissigen Stoff
hinten...

...zu einer Kellerfalte stecken.

Den Nackenschutz festndhen.
Dabei dort anfangen, wo der
Schirm aufhért, bzw. etwas
iberlappend néhen.




Die Knopflocher 6ffnen.

Wer mochte kann noch Bindel
zum Binden dran ndhen. Die
Position liegt etwas hinter der
Mitte (einfach am Kind testen).
Wer keins zur Verfiigung hat:
Bei Grofie 52 lagen sie bei mir
ca. 4,5 cm neben dem Schirm.
Ich habe mich bei dieser Miitze
fiir ein durchgehendes Béndel
entschieden, dass dann unter
dem Kinn mit einem
Kordelstopper gerafft wird.

Die Béndel an beiden Seiten
feststeppen. Dabei aufpassen,
dass sie auf gleicher Hohe
sind.




Die Oberstoftmiitze in die
Futtermiitze stecken (natiirlich
rechts auf rechts).

Die Néhte der beiden Miitzen
sollten genau aufeinander
treffen.

Die Miitzen aufeinander
steppen. Dabei eine
Wendeo6ffnung lassen. Am
besten auf Hohe des Schirmes
einfach ein Miitzenteil offen
lassen.




Die Miitze wenden und priifen.

Wieder auf links drehen und
die Nahtzugabe zuriick
schneiden. Nur an der
Wendeo6ffnung die Nahtzugabe
nicht kiirzen.

Die Miitze wieder wenden. Bei
der Wendeoffnung den Stoff
nach innen schlagen und
feststecken. Einmal ringsherum
schmalkantig absteppen, dabei
wird auch die Wende6ffnung
geschlossen. Aufpassen, dass
man weder Schirmteil,
Nackenschutz noch
Bindebénder mitfasst.
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Parallel zur ersten Naht eine
weitere setzen (Abstand ca. 1-2
- cm je nach Béndel). So

- entsteht ein Tunnel zum Raffen
| des Hutes.

Das Band mithilfe einer
Sicherheitsnadel einziehen und
| auf die gewiinschte GrofBe

) knoten.

Fertig.




Designbeispiele/Veorianten

Hier mochte ich Euch noch einige Dessignbeispiele meiner Probendherinnen prasentieren! Mehr
findet ihr auf meinem Blog und unter http:/inspiredbyschnabelina.blogspot.com/
Uber weitere Bilder per email zum Verdffentlichen wiirde ich mich sehr freuen.



http://inspiredbyschnabelina.blogspot.com/
mailto:Schnabelinax@googlemail.com?subject=Bilder%20Ebook%20Sommerhut
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Miitzenteil
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Kantenlangen dieses
Quadrates genau 5
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Skalierungsquadrat
richtig ausgedruckt

cm betragen, hast
Du den Schnitt

Wenn di

Stoffbruch 7
Kleiner $chirm




